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ENERGIKLASSER

C

DENNA BYGGNADS
ENERGIKLASS

Energiprestanda, priméarenergital:
63 kWh/m? och ar

Krav vid uppférande av
ny byggnad, primarenergital:
Energiklass C, 75 kWh/m? och ar

Specifik energianvandning
(tidigare energiprestanda):
35 kWh/m? och ar

Uppvarmningssystem:
Markvarmepump (el)

Radonmitning:
Utford

Ventilationskontroll (OVK):
Utford
Energideklarationen i sin helhet
finns hos byggnadens &gare.

Atgardsforslag:
Har [dmnats

Energideklarationen ar utford av:
F6r mer information: Niklas Jakobsson, KAMTechnology
www.boverket.se AB, 2026-08-28

Energideklarationen ar giltig till:

Sammanfattningen ar upprattad enligt 2036.08-28

Boverkets foreskrifter och allmanna rad
(2007:4) om energideklaration for byggnader.




...‘. Energideklaration Version: 3.2

Dekl.id: 1678401

Boverket

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun OBS! Smahus i bostadsrétt ska deklareras av bostadsrattsféreningen.
Orebro Orebro [ Egna hem (privatigda smahus)

Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Egen beteckning

Koriandern 1

Husnummer Beskrivning Orsak till avvikelse

1 Adressuppgifter ar fel/saknas ("

Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Palsbodagatan 12 70218 Orebro (¢
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Palsbodagatan 14 70218 Orebro C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Studievagen 29 70250 Orebro C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Studievagen 31 70250 Orebro C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Tappan 1 70250 Orebro C
Adress Postnummer | Postort Huvudadress
Téappan 3 70250 Orebro C




Byggnaden - Egenskaper

Typkod
320 - Hyreshusenhet, bostader

Byggnadskategori
Flerbostadshus

Byggnadens komplexitet Byggnadstyp Nybyggnadsar
(® Enkel (' Komplex Friliggande 2012
Atemp (exkl. Avarmgarage) Verksamhet Procent av
Fordela enligt nedan: Atemp (exkl.
5660 m? Avarmgarage)
Avarmgarage . ) . . .
Bostader (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvarmd kéllare) 100
0 m?
Antal kéllarplan uppvérmda till >10°C Hotell, pensionat och elevhem
(exkl.garageplan)
0 Restaurang
Antal vani | k
ntal vaningsplan ovan mar Kontor och férvaltning
4
Antal trapphus Butiks- och lagerlokaler fér livsmedelshandel
6 . o
Butiks- och lagerlokaler for 6vrig handel
Antal bostadslagenheter
65 Kopcentrum
Finns till 6vervagande del lagenheter med i
boarea om hogst 35 m? vardera? Vard, dygnet runt
(" Ja (@ Nej Vard, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)
Projekterat genomsnittligt hygieniskt uteluftsflode i . ] )
lokalbyggnader eller flerbostadshus Skolor (férskola-universitet)
0,35 I/s,m?
Bad-, sport-, idrottsanlaggningar (ej utomhusarenor)
Finns installerad eleffekt >10 W/m? for
armning och varmvattenproduktion
uppv "9 varmv procud Teater-, konsert-, biograflokaler och 6vriga samlingslokaler
(@ Ja (' Nej
Ovrig verksamhet - ange vad
Ar byggnaden skyddad som byggnadsminne eller
en sadan sarskilt vardefull byggnad som avses i
Summa 100

8 kap 13 § PBL?

D

Nej
Ja, enligt 3 kap KML
Ja, enligt SBM-férordningen

Ja, ar utpekad i detaljplan eller
omradesbestammelser

Ja, ar utpekad i annan typ av
dokument

SIS NS IS IS

Ja, egen bedémning




Energianvandning

Matperiod

Vilken 12-manadersperiod avser energiuppgifterna?
(ange férsta manaden i formatet AAMM)

2501 - 2512

Berdknad energianvandning

Beraknad energianvandning vid normalt brukande och ett normalar
anges for byggnader dar det inte gar att fa fram uppgifter om den

uppmatta energianvandningen.

-

Hur mycket energi har anvants for varme och varmvatten angiven matperiod?
Vardena ska vara korrigerade for normalt bruk. (BFS 2016:12)
Angivna varden ska inte vara normalarskorrigerade.

uppvarmning

Fjarrvéarme (1)

Olja, fossil (2)

Gas, fossil (3)

Ved (4)

Flis/pellets/briketter (5)

Ovrigt biobransle (6)

El (vattenburen) (7)

El (direktverkande) (8)

El (luftburen) (9)

Markvarmepump (el) (10)

Varmepump-franluft (el) (11)

Varmepump-luft/luft (el) (12)

Varmepump-luft/vatten (el) (13)

Tappvarmvatten (el) (14)

Energi for

tappvarmvatten

kWh
kwWh
kWh
kWh
kwWh
kWh
kWh
kWh
kWh
74960 KWh
kWh
kWh
kWh

47167 kwh

Ovrig el som ingér i energiprestanda

Fjarrkyla (15)
El fér komfortkyla (16)

Fastighetsel* (17)

kWh

kwh

68368 kwh

Energi for uppvarmning, tappvarmvatten, komfortkyla och fastighetsel

Summa? (1-17)

190495 «kwh

Ovrig energi (ingér inte i energiprestanda)

Hushallsel® (18)

Verksamhetsel* (19)

kWh

kWh

Har byggnaden méjlighet att anpassa energianvandningen utifran externa

signaler?

(" Ja (o Nej

Finns solvarme?

Beréknad

Ange solfangararea energiproduktion
(CJa (@ Nej - Whar
Finns solcellsystem? Beraknad
Ange solcellsarea elproduktion
(@ N m KWh/ar

Byggnadens energianvandning®

(Normalarskorrigerat varde (Energi-index))

199055 kwh/ar

Ort (Energi-Index)

Orebro

Byggnadens primarenergianvandning®

358299 kwh/ar

Energiprestanda
(primarenergital)

63 kwh/mz ,ar

Referensvarde 1
(enligt nybyggnadskrav)

75 kWh/m? ,ar

Referensvarde 2
(liknande byggnader)

78 kWh/m? ,ar

Referensvarde 3
(nybyggnadskrav fér denna byggnad)

kWh/m? ,ar

' Den el som ingar i fastighetsenergin.

*Den energimangd som levereras till byggnaden vid normalt brukande.

° Den el som ingar i hushallsenergin.

“ Den el som ingar i verksamhetsenergin.

° Enligt definition i Boverkets byggregler (2011:6) - foreskrifter och allménna rad.

¢ Underlag for energiprestanda.




Uppgifter om ventilationskontroll

Finns det krav pa aterkommande ventilationskontroll i byggnaden? (® Ja ( Nej
Typ av ventilationssystem v FTX [ FT [ F med atervinning
[ F [ Sjalvdrag
Ar ventilationskontrollen utford vid tidpunkten for ® 312 C Nej " Delvis %
energideklarationen?
Ar ventilationskontrollen utan anmarkning vid tidpunkten for ®3a C Nej
energideklarationen?

" Avser nar byggnaden har fler ventilationsaggregat.

Inspektion av uppvarmningssystem

Finns det ett uppvarmningssystem eller kombinerat rumsuppvarmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt

® 32 C Ne
pa rumsuppvarmning pa éver 70 kwW? Ja Nej
Bedoémningsgrund for faststallande av nominell effekt Markplat

Omfattas byggnaden av inspektionsskyldighet? (CJa (@ Nej

Markera vilket/vilka undantag som aberopas [ Avtal om energiprestanda (8 a § forsta stycket 1 EDF)

[ System for fastighetsautomation/fastighetsstyrning (8 a § forsta stycket 2 EDF)

[V Funktion for dvervakning och reglering, bostadshus (8 a § forsta stycket 3 EDF)

Inspektion av luftkonditioneringssystem

Finns det ett luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt (2 (@ Nej
pa dver 70 kw?

Beddmningsgrund for faststallande av nominell effekt Saknas

Uppgifter om radon

Ar radonhalten matt? (@ Ja ( Nej
Radonhalt Typ av matning ® Datum fér radonméatning
70 Ba/m3 | Langtidsméatning enligt SSM 2026-01-20

’ Korttidsmatning har inte samma noggrannhet som en langtidsmatning. Korttidsmatningen kan inte heller ligga till grund for att soka radonbidrag eller
andra myndighetsbeslut.



Utforda energieffektiviseringsatgarder sedan foregaende energideklaration

Rekommendationer om kostnadseffektiva atgarder

Atgardsférslag (Dekl.id: )

Styr- och reglerteknisk

Varme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengéring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

B R A A A A

Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[V Annan atgard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av ror och ventilationskanaler
Byte/installation av vadrmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L A R O AN A

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéallare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterddrrar

Komplettering fonster/fonsterdorrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

I R R R A A A

Annan atgard

Minskad energianvandning

4500 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

2,31 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Nuvarande trapphusbelysning bestadr i1 huvusak av lagenergilampor med
narvarostyrning. Att ersatta befintlig trapphusbelysning med LED uppskattas

kunna minska fastighetselen med 4 500 kWh per ar.

inkommet offertfdrslag och en livsladngd pa 20 ar.

Lonsamheten har baserats pa




Atgérdsférslag (Dekl.id: )

Styr- och reglerteknisk

Varme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

<1717 1711

Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgéard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

[ L R R AN O

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterddrrar

Komplettering fonster/fénsterdorrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

B R R R A A A

Annan atgard

Minskad energianvandning

1500 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,03 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

I anslutning till byggnadens trapphus finns ett schakt innehdllande elmatare

for lagenheter.

I vardera av dessa schakt ar en elradiator installerad.

Samtliga elradiatorer &r paslagna och instadllda pa att ge varme vid en

t enper at ur under

10 grader

(ndgon enstaka lite mer).

Baserat p& "normal" temperatur i1 Orebro under uppvidrmningssdsong har

antagande gjorts att dessa elradiatorer 4r i drift 1 000 h per ar. Genom att
stdnga av dessa uppskattas elanvandningen kunna minska med 1 500 kWh per ar.
Loénsamheten har beddmts baserat pd livslangd pa 10 &r.




Atgérdsférslag (Dekl.id: )

Styr- och reglerteknisk

Varme

Nya radiatorventiler

Injustering av varmesystem
Tids-/behovsstyrning av varmesystem

Rengdring och/eller luftning av
varmesystem

Maxbegransning av innetemperatur
Ny inomhusgivare

Byte/installation av tryckstyrda pumpar

B R R A A A

Annan atgard

Ventilation
[ Injustering av ventilationssystem
[ Tidsstyrning av ventilationssystem
[ Behovsstyrning av ventilationssystem
[ Byte/installation av varvtalsstyrda flaktar
[ Annan atgard

Belysning, kylning m.m.
[ Tids-/behovsstyrning av belysning
[ Tids-/behovsstyrning av kyla
[ Annan atgéard

Installationsteknik

Varmvattenbesparande atgarder
Energieffektiv belysning

Isolering av rér och ventilationskanaler
Byte/installation av varmepump

Byte/installation av energieffektivare
varmekalla

Byte/komplettering av ventilationssystem
Atervinning av ventilationsvarme
Installation av solvarme

Installation av solceller

L K A R O AN O

Annan atgard

Byggnadsteknik

Tillaggsisolering vindsbjalklag/tak
Tillaggsisolering vaggar
Tillaggsisolering kéllare/mark

Byte till energieffektiva
fonster/fonsterddrrar

Komplettering fonster/fénsterdorrar
med innerruta

Tatning
fonster/fonsterdorrar/ytterdorrar

B R R R A A A

Annan atgard

Minskad energianvandning

21000 kWh/ar

Kostnad per sparad kWh

0,47 kr/kWh

Beskrivning av atgarden

Foreningen har en forradsbyggnad med god foérutsattning fo6r solelproduktion.
Takytan skuggas till viss del sdderut av flerbostadshuset. Vidare ar takytan
orienterad mot vast men d&a lutningen &r marginell sa beddms &anda
forutsattningar for solelproduktion goda.

Takytan &r fri fran installationer vilket forhindrar skuggning och
underlattar installationen av solelsanlaggning. Vidare &r undercentralen
belagen 1 forradsbyggnadens soédra del dar det beddms finnas utrymme for
vaxelriktare. Aven den l&ga takhdjden bér foérenkla installationen och bidra
till en lagre installationskostnad.

Baserat pa lamplig yta med hansyn till skuggning och atkomst uppskattas

solcellsanldggning kunna uppga till 130 nR
000 kWh per &r vilket skulle téacka 11 %

baserats pa en livslidngd pa 30 ar.

vilket beddéms kunna producera 21
av byggnadens elbehov.

Lonsamhet har




Ovrigt

besiktigats pa plats?

(@ Ja ( Nej

Kommentar

Platsbesodk genomfordes 260825

Har byggnaden Vid nej, vilket undantag aberopas

Uppgift om anstallning hos uppdragsgivaren

Ar du anstalld hos den som &r skyldig att se till att det finns en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll?

(" Ja (@ Nej

Expert
Férnamn Efternamn
Niklas Jakobsson

Datum for godkdnnande

E-postadress

2026-08-28 niklas.jakobsson@kamtech.se

Certifikatnummer Certifieringsorgan Behorighetsniva
CEX10789 Kiwa Swedcert Kvalificerad
Foretag

KAMTechnology AB




..-.. Bilaga - Version: 3.2
Byggnadens energiprestanda
Boverket

Byggnaden - Identifikation

Lan Kommun Dekl.id

Orebro Orebro 1678401
Fastighetsbeteckning Energideklarationen upprattad
Koriandern 1 2026-08-28

Adress Postnummer Postort

Palsbodagatan 12 702 18 Orebro

Endast huvudadressen fran energideklarationen visas.

Information om byggnadens energiprestanda och verifiering av energikrav

Vid vissa tillfallen kan det vara viktigt att ha information om byggnadens energiprestanda enligt tidigare
gallande regler, exempelvis om energideklarationen anvands for verifiering i ett bygglovsarende.
Byggnadens energiprestanda och energiklass foljer kraven i Boverkets byggregler (2011:6) — foéreskrifter och
allmanna rad (BBR). Hur energiprestanda har berédknats och uttryckts i BBR har andrats vid nagra tillfallen.
Darfor kan information i energideklarationer vara olika 6ver tid. | denna bilaga finns en éversikt 6ver
byggnadens energiprestanda beraknat enligt olika versioner av BBR.

Det ar primarenergitalet och energiklassen i energideklarationens sammanfattning som ar den gallande
energiprestandan for byggnaden.

Byggnadens energiprestanda

| tabellen finns byggnadens energiprestanda enligt olika versioner av BBR.

Boverkets byggregler Energiprestanda

Specifik energianvandning enligt BBR 24 och tidigare 35 kWh/m2 och ar
Primarenergital enligt BBR 25° 56 kWh/m? och ar
Primarenergital enligt BBR 29° 63 kWh/m? och ar

Varfor skiljer sig energiprestandan at?

Du hittar mer information om byggnadens energiprestanda pa Boverkets
webbplats. Bestk webbsida:
www.boverket.se/energi eller skanna QR-koden.

! BFS 2016:13
*BFS 2017:5
° BFS 2020:4





